






七 c 

A2-8＃楼 10432.213 31. 41 10 6 9 56 不评级

A3-1＃楼 8849. 779 31. 10 10 6 9 56 不评级

A3-2＃楼 4831. 157 30.62 10 6 9 56 不评级

.. .. 

A3-3＃楼 4854. 192 30.49 10 6 9 55 不评级

A3-5＃楼 5251. 283 30. 71 10 6 9 56 不评级

A3-6＃楼 5065.992 30.89 10 6 9 56 不评级

A3-7＃楼 5150.633 30. 78 10 6 9 56 不评级

A3-8＃楼 4293.043 30. 82 10 6 9 56 不评级

A3-9＃楼 4235. 777 31. 01 10 6 9 56 不评级

建设单位 厦门按控地产集团有限公司 传真 I 

通讯地址 厦门市湖里区华泰路3号 邮编 361006 

负贵人 洪文执 电话 ／ 手机 13799736091 

联系人 张炼清 电话 ／ 手机 13960190800 

代建单位 ／ 传真 ／ 

通讯地址 ／ 邮编 ／ 

负贵人 ／ ／ ／ 负贵人 ／ 

联系人 ／ ／ ／ 联系人 ／ 

设计单位 福建九鼎建设集团有限公司 传真 ／ 
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二、 进度计划安排

阶 段

设计阶段

建设准备阶段

建设实施阶段

竣工验收阶段

起止时间 计划安排内容

2021年6 月 －2022年2 月 施工图设计、 深化设计

2021年08 月 －2022年5 月 准备材料

2022年5 月 －2024年4 月 装配式施工

2024年5 月 －2025年3 月 各分项验收

三、 单位工程概况

l．工程概况：

本项目位于厦门市海沧区马銮湾西片西园北路与东孚南路交叉口东南侧， 根据土地出让

合同，本宗地内商品住宅、 100 米以上的办公楼应按《厦门市人民政府办公厅关于印发加快发

展装配式建筑实施意见的通知》厦府办规 (2020) 3 号文的要求实施装配式建筑。

根据厦建总 (2020) 4 号文：实施装配式建筑的项目， 整个项目应当按照装配式建筑要求

实施， 即地面以上单体建筑全都应当通过装配式建筑的评价认定， 满足装配式建筑的相关要

求（除层数不大于 3 层， 且地上建筑面积不超过 500 而的单体建筑）。

本工程总建筑面积 177402.06 护。 建筑类型为住宅，由 19 栋高层住宅及其配套、 地下室组

成。项目地上建筑面积为 130171.13 而，装配式建筑总面积为 127351. 07 m飞装配率 55%-58%。

2. 结构设计概况：

本工程主体结构设计使用年限为 50 年， 建筑抗震设防类别为丙类， 建筑结构安全等级为

为二级， 所在地区的抗震设防烈度为 7 度， 设计基本地震加速度 0.15g, 设计地震分组：第 2

级， 场地类别 II类， 建筑结构的阻尼比取 0.05。 基本风压 0.8kN/m2(50 年一 遇）；地面粗糙度

为B类。

结构抗震等级： Al-1.2 号、 A2-1~5 号、 A3-1~9 号楼为装配式混凝土剪力墙结构， 抗震措

施和抗震等级为三级， A1-3~5 号、 A2-6~8 号楼为装配式混凝土剪力墙结构， 抗震措施和抗震

等级为二级。
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根据《福建省装配式建筑评价管理办法》（试行）闽建 (2020) 4 号文规定， 得分 1.6 分。

综上所述： Al-1＃楼主体结构得分 30.98,Al-2＃楼主体结构得分 30.22,Al-3＃楼主体结构得分

30.37,Al-5# 楼主体结构得分 31.93,A2-1＃楼主体结构得分 30.89,A2-2＃楼主体结构得分

32.50,A2-3＃楼主体结构得 33.15 分 ， A2-5＃楼主体结构得分 30.67,A2-6＃楼主体结构得分
.. 扣

30.97,AZ-7＃楼主体结构得分 30.99,AZ-8＃楼主体结构得分 31.41,A3-1＃楼主体结构得

分33. 10,A3-2＃楼主体结构得分 30.62,A3-3#楼主体结构得分 30.49,A3-5＃楼主体结构得

分30.71,A3-6＃楼主体结构得分 30.89, A3-7＃楼主体结构得分 30.78,A3-8＃楼主体结构得

分30.82,A3-9＃楼主体结构得分 31.0 1 ，均大于 30 分， 满足主体结构部分的分值不低于 30 分的要

求。

2. 围护墙和内隔墙应用情况

本项目装配式楼栋内隔墙采用非砌筑，其应用比例大于 80% ，满足《福建省装配式建筑评价管理

办法（试 行）》（闽建 (2020) 4 号）中的相关规定， 内隔墙其余部分采用砌筑施工， 则围护墙和内

隔墙应用项各评价单元均得10 分。 楼栋装配式内隔墙及围护墙应用比例计算如下表：

内隔墙非砌筑面积 (m 内隔墙总面积 (m 内隔墙非砌筑应 装配率
楼栋

2) 2) 用比例 Q2c (%) 评价分值

Al-1＃楼 3408.44 4163.57 81. 9 10 

Al-2＃楼 3185.63 3840. 18 82.9 10 

Al-3＃楼 7700.86 9354.42 82.32 10 

Al-5＃楼 7726.46 9352. 74 82.6 10 

A2-1＃楼 3413. 17 4157.06 82. 11 10 

A2-2＃楼 3245 4024 80.6 10 

A2-3＃楼 3244.88 4004. 78 81. 0 10 

A2-5＃楼 3472.46 4217.41 82.3 10 

A2-6＃楼 7122.22 8764. 15 81. 3 10 

A2-7＃楼 7106.2 8795. 7 80.8 10 
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